
Kako prebaciti iz PAL u NTSC i obratno 
 
Od programa potrebno: 
 
DGPulldown Version 1.0.6b4 
http://neuron2.net/dgpulldown/dgpulldown.html 
 
Dvd lab pro(moze i obi� ni dvd lab) 
http://www.mediachance.com/download.htm 
 
Prvo što treba da uradimo jeste da mpeg2 fajl ubacimo u dvd lab pro. Pri 
ulasku u dvd lab izaberemo PAL standard i Normal menu kao na slici. 
 

 
 
Kada to uradimo dolazimo do slede� e slike: 
 

 
 



Potom kliknemo desni klik na belu pozadinu i izaberemo opciju Import 
kako bi u dvd lab uvezli naš fajl. 
 

 
 
Kada izaberemo fajl izabrati prvo opciju Demultiplex. Ova opcija nam 
omogu� ava da odvojimo Video i Audio fajl. 
 

 
 
Kada ovo uradimo pojavi� e se jedan prozor koji kaze da su nam GOP 
fajlovi otvoreni. Ništa se ne briniite pritisnite samo OK. 
 
Posle ovoga dvd lab � e odvajati video fajl od audio fajla što zna da 
potraje oko 10 minuta mo�da i manje. 
 
Kada se proces odvajanja završi dobijamo dva fajla kao na slici. Prvi 
predstavlja video fajl i ima ekstenziju MPV a drugi audio fajl i ima 
ekstenziju MPA. 
 

 
 



 
 
Cilj nam je bio da uz pomoc dvd lab-a odvojimo video i audio fajl. Ovo je 
svakako moglo da se i uradi i sa drugim programom, me� utim ovde smo 
namerno koristili dvd lab zato što � emo ga kasnije iskoristiti za pravljenje 
menija (dvd-a). 
 
Kada smo sve ovo uradili mozemo izaci iz dvd laba-a i ako nas pita da 
sa� uvamo fajl, izaberite opciju NO. 
 
 
Sada pokrenite program DGPulldown i u njega u� itajte fajl koji nosi 
ekstenziju MPV i izaberite opciju 25-29.97 
 

 
 
Zna� i u� itali smo SAMO video fajl koji nosi ekstenziju MPA i zadali smo 
da prebaci iz 25 frame u 29.97 frame jer pravimo od PAL dvd-a NTSC 
dvd. 
 
NAPOMENA: U slu � aju da pravite PAL dvd, treba izabrati Custom 
opciju i upisati 25-29.97 
 
Posle ovoga pritisnite opciju Convert. U zavisnosti od du�ine snimka 
treba� e mu i odre� eno vreme da se završi ceo posao. 
 
NAPOMENA: Ono što je najbitnije jeste da ovaj program NE RADI 
ponovnu rekompresiju što je izuzetno zna� ajno, jer ovim postupkom 
ne dolazi do gubljenja kvaliteta slike što je vrlo va�no. 
 
Kada se završi convertovanje dobijamo novi fajl sa ekstenzijom M2V. 
 
 
 
 



Sada ponovo uklju� ujemo dvd lab pro izaberemo kao projekat NTSC I 
pritisnemo OK. 
 

 
 
 
Onda opet kliknemo desnim klikom na belu pozadino i izaberemo opciju 
import i sada ubacujemo video fajl sa M2V ekstenzijom i ubacujemo 
audio fajl sa MPA ekstenzijom. 
 
NAPOMENA: Mi smo uz pomo�  programa DGPulldown 
konvertovali samo video fajl u NTSC sa 29.97 frame ali nismo dirali 
audio fajl. Kada ubacujemo u dvd lab ubacujemo prvo taj dobijeni 
M2V fajl a potom ubacujemo MPA audio. Iako nismo konvertovali 
audio fajl ništa se ne brinite bi� e u potpunosti sihronizovan sa video 
fajlom. 
 
Kada ubacite ta dva fajla treba da imate sli� nu sliku ovoj. 
 

 
 
Ništa ne brinite ako piše da vam video fajl ima rezoluciju 720x576. 
Prilikom authoringa program � e napraviti NTSC rezoluciju 720x480 bez 
rekompresije. 
 
I TO JE TO. Na vama ostaje da napravite dvd menije. Kada sve napravite 
idite na Project-Compile. Tu � e vam iza� i obaveštenje da radite NTSC 
projekat a da vam je film u PAL rezoluciji. Ništa ne brinite samo 
pritisnite OK. Na kraju ima� ete film u NTSC rezoluciji. 
Mo�da deluju komplikovano ali verujte da nije, samo malo dobre volje je 
potrebno da se ovo savlada. 
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